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FICHE TECHNIQUE

Informations techniques

Absorption d'eau

Carbonate Non-carbonaté
Rupture moyenne transversale
Rupture moyenne longitudinale
Exposition au SO2

Cycle thermique

Résistance au gel

Sélections

Garanties*

P P

Certifications

a/m &

ATG - H652

0,27 %
0,40 %
60,0 N/mm?
67,2 N/mm?
S1
T1

Conforme

GReEY SLATE

Grey Slate est une ardoise issue de la carriere de
Capimor située au Nord-Ouest de I'Espagne et
fabriquée par Pizarras La Luz.

Répondant aux exigences des certifications
internationales NF, ATG et CE, nous pouvons vous
offrir des garanties de 50, 30 et 10 ans*.

Ardoise Haut de Gamme, qui grdce a sa couleur
grise, avec une surface rugueuse, plane a
légérement coffine, sans fil visible, ‘répond aux
exigences des professionnels du secteur de la
couverture.

Formats

Rectangulaie  Ronde Coins Coupés
Dimensions
40 x 25 35x 25 30x 20
40 x 22 35x22 27 x 18
40 x 20 32x22 o conmiter.
Epaisseurs
\ |

Pays de production

Espagne - Orense
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CALLE SAN FRUCTUOSO 40, Bajo
24401 PONFERRADA — LEON
- ESPAGNE -
+34 987 429 926 - info@greystoneslate.com

www.ardoise-naturelle-espagne.com
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