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G R E Y S T O N E S  S L A T E

FICHE TECHNIQUE 

Sil  slate

 Informations techniques  Formats 

 Dimensions

Espagne - Orense

 Pays de production  

 Épaisseurs  

Absorption d’eau 0,16 %

Carbonate Non-carbonaté 0,53 %

Rupture moyenne transversale 57,2 N/mm²

Rupture moyenne longitudinale 61,3 N/mm²

Exposition au SO2 S1

Cycle thermique T1

Résistance au gel Conforme

Prestige M+  - Prestige – Select

 Sélections  

Certifications 

Garanties* 

*Selon la sélection

Sil Slate est une ardoise originaire des carrières 
de la région de Valdeorras au Nord-Ouest de 
l’Espagne.

Répondant aux exigences des certifications 
internationales NF, ATG et CE, nous pouvons offrir 
des garanties de 50, 30 et 10 ans*.

Ardoise d’excellente qualité, qui grâce à sa 
couleur grise foncée, une surface lisse et très 
uniforme, avec la présence d’incrustations de 
minéraux microscopiques inoffensifs, est idéale 
pour le secteur de la couverture.

Rectangulaire            Ronde  

40 x 25 32 x 22

40 x 22 30 x 20

35 x 25 27 x 18

Autres dimensions, nous consulter

3,7 mm                   5 mm

Autres épaisseurs, nous consulter
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